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\ IN.20.601 SATINADO
fra\\ a:'?:ls!:n!!:m@ @ @ @ $, IN20.601 R @ 60 SATINADO
"“'-"'L Desenvolvida para ser utilizada em combinagdo com
e —— ':E sistemas de controlo de acessos. Fechadura de
= embutir com switch para cilindro europeu
L] — certificada corta-fogo / fumo, funcdo anti-panico e
L] 3 | indicada para um hotel, espaco comercial ou
L institucional onde a frequéncia de uso é elevado.
8 e Com garantia de 500.000 ciclos.
i L I B Marcacido CE, Normas EN12209,EN179.
-

APLICAVEL A QUALQUER MODELO DE PUXADOR JNF

o]
©)

40 40

i

[i=a=3]
BO T
BO® It

32

176
o
o

235

235
o

165

O OO
J
}
o [
o [
345
Il f q
©
®

72

Q
68

24 24

3| (o

Quadra com mola interior para eliminaga
da folga entre o puxador e a fechadura.
Em ago inox EN 1.4301.
Fungéo anti-panico.

Trinco silencioso reversivel com alavanca
intermédia em ago inox EN 1.4301.

Furagéo para fixagao do puxador.

Pino de bloqueio anti-cartao em

SWITCH aco inox EN 1.4301.

Contacto para ligagao a controlo
de acessos. Permite monotorizar
a posicao da lingua da fechadura,
passando essa informagéo para o
sistema de controlo de acessos.

Lingua em aco inox EN 1.4301.

Caixa fechada.

Frente em aco inox EN 1.4301.



