
SISTEMA DE CORRER PORTAS DE FOLE ENCASTRÁVEIS

SIST. HAWA FOLDING CONCEPTA 25
Código

Instalação

MÁX.

Aplicação

1250-1850 25 KG

Altura portaCódigo

ESQ DIR

Sistema de correr para frentes de armários, que 
permite girar 90º as portas de fole e arrumá-las na 
lateral, sem necessitar de guia inferior. 

- Sistema de correr reversível, de fole e ocultável para 
portas de madeira.
- Montagem sobre módulos ou entre paredes.
- Permite ocultar um espaço ou uma zona de trabalho 
(cozinha, zona lavandaria, escritório, closet,...)com uma 
estética integrada dentro do conjunto.
- Regulação da porta na inclinação, verticalmente e 
horizontalmente.
- O artigo já inclui no seu fornecimento toda a ferragem 
necessária para duas portas de fole.

19-26

MÁX.
25kg 1250

300
mm
min.

700
mm

max.

min.
1850
max.

MÁX.
25kg 1851

min.
2600
max.

1851-2600 25 KGA14063A14064

73 TB

TH

110

73
ET

Q
1

S

T = TB – Q1 + 73 mm
E = T – 73 mm
Q1 = S + 75 mm
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ACESSÓRIOS PÁG. B1.55

A18366A18365
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SIST. HAWA FOLDING CONCEPTA 25 - TIPOS DE APLICAÇÃO

Portas para armário com base/rodapé

Portas entre paredes e chão
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VER ACESSÓRIOS PÁG. 1.53



SIST. HAWA FOLDING CONCEPTA 25 - TIPOS DE APLICAÇÃO

Portas para painel superior do armário
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B1.55
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ACESSÓRIOS HAWA FOLDING CONCEPTA 25

CódigoPERFIL INFERIOR  E CENTRADO HAWA FOLDING

Perfil inferior para a posição nivelada das portas do 
painel da base (aplicação para armário com base/rodapé), 
com gabarito de perfuração.

Código

A09338

Mecanismo de centralização da porta, magnético, para 
nivelar as portas, com gabarito de perfuração.

MECANISMO DE CENTRALIZAÇÃO MAGNÉTICO HAWA FOLDING

OPCIONAL

OPCIONAL

RODAPÉ FIXO

SOBRE PÉS

Rampa de posicionamento incluída.

Alinhamento de porta através de centrador magnético.

 
  

1,3m

CódigoPERFIL REFORÇO HAWA FOLDING

Perfil para sistemas duplos até 2800 mm sem painel 
central que reforça o parte superior do armário.
Placa de união incluída para uma melhor estabilização.

OPCIONAL2,6m

100

65

M6



Opção 2 - SEM BASE DO ARMÁRIO
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SIST. HAWA FOLDING CONCEPTA 25 - TIPOS DE APLICAÇÃO

FOLDING CONCEPTA 25 DRT
A14063 x 1un

FOLDING CONCEPTA 25 ESQ
A14064 x 1un

DIREITA

FOLDING CONCEPTA 25 DRT
A14063 x 1un

DIREITA

FOLDING CONCEPTA 25 DRT
A14063 x 1un
PERFIL REFORÇO
    x 1un

DIREITA

ESQUERDA

FOLDING CONCEPTA 25 ESQ
A14064 x 1un

ESQUERDA

FOLDING CONCEPTA 25 ESQ
A14064x 1un

ESQUERDA

FOLDING CONCEPTA 25 DRT
A14063 x 1un
PERFIL REFORÇO
    x 1un

DIREITA

FOLDING CONCEPTA 25 ESQ
A14064 x 1un

ESQUERDA

Para 2 portas

Para 2 portas

Para 4 portas

Para 4 portas

Portas para armário
com base/rodapé

Portas entre paredes e o chão

Opção 1 - RODAPÉ FIXO

Opção 1 - RODAPÉ FIXO

Opção 2 - SEM BASE DO ARMÁRIO

SEM BASE DO ARMÁRIO

SEM BASE DO ARMÁRIO

PERFIL INFERIOR
    x 1un

MECAN. MAGNÉTICO
A09338 x 1un

PERFIL INFERIOR
    x 2un

MECAN. MAGNÉTICO
A09338 x 1un

MECAN. MAGNÉTICO
A09338 x 1un

MECAN. MAGNÉTICO
A09338 x 1un


